
Создан, чтобы 
СИГНАЛИЗИРОВАТЬ 

more...

®

Все новинки 2012 года включены!



За 30 лет существования Delkim всегда был лидером. Когда электронный сигнализатор 
поклевки Delkim был впервые представлен рынку в 1992 году, мы стали первыми, 
кто использовал Пьезодатчик Вибрации, тем самым установив высокие стандарты 
для всех будущих индикаторов. Наша инновационная запатентованная технология 
используется без изменений по сей день. Более того, ещё не удалось превзойти её в 
контроле чувствительности и надежности.

Все сигнализаторы поклевки Delkim 
оснащены нашим уникальным 
запатентованным ПЬЕЗОДАТЧИКОМ 
ВИБРАЦИИ, который пропорционально 
определяет как линейное перемещение 
лески, так и вибрацию вершинки 
удилища и его оснащения, которые не 
всегда связаны с движением лески.

ТРАДИЦИОННЫЙ ИНДИКАТОР 
ПОКЛЕВКИ С РОЛИКОМ НЕ СПОСОБЕН 
СДЕЛАТЬ ЭТО. Практически абсолютный 
уровень чувствительности в любых 
условиях и согласно личным 
предпочтениям. Именно поэтому 
индикаторы поклевки Delkim остаются 
номером один. Их выбирают опытные 
рыболовы, которые понимают, что 
надежный индикатор – это самое 
главное для успешной рыбалки.

®

Пьезодатчик Вибрации

В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DELKIM ПО СРАВНЕНИЮ С 
ТРАДИЦИОННЫМИ СИГНАЛИЗАТОРАМИ ПОКЛЕВКИ?

	 Индикация вибрации лески без её 
фактического движения

	 Пользователь полностью контролирует 
уровень чувствительности, достигая 
оптимального уровня индикации, в 
соответствии с условиями ловли, типом 
лески (особенно это важно для плетеных 
лесок), методом и стилем ловли.

	 Индикация поклевки осуществляется 
при любых условиях, даже при 
оледенении.

	 Индикация осуществляется даже при 
простом касании леской ‘V’ образной 
направляющей, что крайне важно во 
время ловли щуки и угря.

	 Четкое определение поклевки 
гарантировано и в особо сложных 
условиях, как в заросших водоемах.

КАК РАБОТАЕТ ПЬЕЗОДАТЧИК ВИБРАЦИИ?
Простыми словами, леска проходит через ‘V’ образную направляющую, которая напрямую 
связана с пьезодатчиком. Даже самое незаметное движение или вибрация, которую уловил 
датчик, производит небольшой электрический импульс. Современная электроника, такая как 
микроконтроллер, принимает и обрабатывает данный импульс, преобразовывая его в слуховые 
и зрительные сигналы (индикация звуком и светом). Тщательная проверка позволяет избежать 
нежелательной вибрации. Тонкая регулировка поможет настроить индикатор согласно условиям 
окружающей среды, особенностям техники ловли и предпочтениям рыболова.
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*Запатентованный 
датчик вибрации



	 Индикация вибрации (см. приложение)

	 5 уровней яркости двойных светодиодов: высокий, 
средний, низкий, а также дополнительная опция 
как ночная подсветка (если предусмотрено 
конструкцией)

	 Два уровня чувствительности. Включается 
переключателем (если предусмотрено 
конструкцией) и дополнительная точная регулировка 
для оптимальной чувствительности в зависимости от 
условий ловли.

	 Ночная подсветка. Оба светодиода постоянно 
светятся на низком уровне яркости, что легко 
различимо ночью. Таким образом, вы контролируете, 
что индикаторы включены и находятся на месте.

	 Выход для крепления NiteLite. Позволяет 
дополнительно оснастить NiteLite , если вы не 
хотите использовать ночную подсветку или она не 
предусмотрена конструкцией.

	 Аудио выход. Возможность подключения 
передатчика Tx Plus Micro или усилителя Mini 4.

	 Долгий срок службы батареи. Оснащен специальной 
PP3 батареей – Duracell MN1604.

	 Контроль уровня зарядки батареи. Не просто 
звуковое предупреждение о низком уровне 
зарядки, а постоянный контроль и звуковое/
визуальное предупреждение ( если предусмотрено 
конструкцией).

Характеристики радиопередатчика

	 Оригинальные коды передачи сигнала. Ресивер 
будет принимать сигнал только от вашего Delkim.

	 Проверка связи в одно нажатие. Простым нажатием 
кнопки пользователь проверяет наличие связи 
между устройствами.

	 Звуковой/визуальный повтор. Любой звуковой 
сигнал или вспышка светодиода, производимый 
индикатором, с точностью повторяются ресивером. 

	 «Противоугонный» сигнал. В случае выключения 
Tx-I Plus срабатывает звуковое предупреждение на 
ресивере, что поможет избежать кражи или потери. 

	 Настройка двух диапазонов. Локальный и 
дистанционный. Выбор осуществляется с помощью 
переключателя, что позволяет увеличить срок 
службы батареи Rx Plus Pro.

	 Контроль активности радио. В случае появления 
радиопомех Rx Plus Pro рекомендует произвести 
локальные настройки.

	 Вибросигнал. Дает возможность полностью 
выключить громкость и использовать только 
вибрацию.

	 Программирование от одного до нескольких 
передатчиков. Позволяет запрограммировать до  
24 передатчиков для одного Rx Plus Pro ресивера.

	 Память. Запоминает вибро и «противоугонные» 
настройки.

Основные Характеристики Delkim

®

	 Tx-i  Plus 	 Standard Plus 	 Ev Plus

Пьезодатчик вибрации,  
микроконтроллер, цифровые  
технологии	 ✔ 	 ✔ 	 ✔

Диапазон чувствительности 	 Два 	 Два 	 Один

Цвет двойного светодиода 
	 ✔ 	 ✔ 	 ✔

Уровень яркости светодиодов	 Варьируется	 Варьируется 	 Один

Запатентованная ночная подсветка	 Отключается 	 Отключается 	 Постоянно

Выход для крепления NiteLite	 ✔ 	 ✔ 	 ✔

Встроенный цифровой FM передатчик  
с «противоугонной» сигнализацией и  
возможностью проверки связи.	 ✔ 	  7	 7

Аудио выход	 7 	 ✔ 	 ✔

Контроль уровня зарядки батареи	 ✔ 	 ✔ 	  7

1 год службы батареи  
(в среднем режиме)	 ✔ 	 ✔ 	 ✔

Механизм крепления	 Нержавеющая 	 Нержавеющая	 Нержавеющая 
	 сталь 	 сталь	 сталь

Твердый чехол	 ✔ 	 ✔ 	  7

Качество и надежность 	 ✔ 	 ✔ 	 ✔

2 года гарантии	 ✔ 	 ✔ 	 ✔

Три Модели, Но 
Выбор Только Один  
– Delkim
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Характеристики электронного сигнализатора поклевки
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Электронный сигнализатор поклевки Tx-i Plus Delkim 
– выбор номер один для опытных рыболовов по всему 
миру. Он незаменим, когда так важны чувствительность, 
контроль, универсальность и надежность. Tx-i Plus – 
надежный помощник уже более 30 лет. Именно он 
является образцом для подражания.

 	Запатентованный датчик вибрации* 
 	Два диапазона чувствительности 
 	Встроенный цифровой FM передатчик
 	Оригинальные коды передачи сигнала
 	Проверка связи в одно нажатие
 	«Противоугонная» сигнализация
 	Удобные большие регуляторы 
 	Высокий уровень громкости и широкий 
диапазон действия

	 Двойные, яркие светодиоды
 	Цвет светодиодов
 	5 уровней яркости
 	Отключаемая ночная подсветка
 	Выход для крепления NiteLite
 	Срок службы батареи не менее года
 	Контроль уровня зарядки батареи  

Rx Plus Pro
Мини ресивер

Tx-i® Plus
Электронный  
сигнализатор поклевки

Delkim Rx Plus Pro по праву считается самым надежным 
и тщательно разработанным радио ресивером с широким 
диапазоном действия и долгим сроком службы батареи.

 	Цифровой FM ресивер
 	Звуковой/визуальный повтор сигналов
 	Настройка двух диапазонов.
 	Контроль радиопомех
 	6000 !!! работы батареи
 	Вибросигнализация
 	6 ярких светодиодов

 	Легкость в программировании
 	Программирование от одного  
до нескольких передатчиков

 	Возможность программирования  
до 24 передатчиков

 	Память настроек

На всю продукцию Delkim распространяется наша легендарная всепогодная 2 годичная гарантия

Фото с ремнем крепления 
(дополнительная опция)

* Запатентованный 
датчик вибрации

®



Standard Plus
Электронный 
сигнализатор поклевки
Delkim Standard Plus ничем не отличается 
от лидера Tx-i Plus Delkim, кроме отсутствия 
встроенного радио передатчика. Это 
надежный, чувствительный, универсальный 
сигнализатор поклевки.

 	Запатентованный датчик вибрации*
	 Два диапазона чувствительности
 	Удобные большие регуляторы
	 Высокий уровень громкости и 

широкий диапазон действия
 	Двойные, яркие светодиоды
	 Цвет светодиодов
 	5 уровней яркости
	 Отключаемая ночная подсветка
 	Выход для крепления NiteLite
	 Аудио выход
 	Срок службы батареи не  

менее года
	 Контроль уровня зарядки  

батареи
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Запатентованный  
датчик вибрации*

Запатентованный  
датчик вибрации*

Ev® Plus
Электронный  
сигнализатор поклевки
Delkim Ev Plus – самая успешная модель серии сигнализаторов с точки зрения 
соотношения цены и качества. В EvPlus использованы все те же технологии, 
и его качество полностью соответствует признанному лидеру Tx-i Plus, не 
хватает только некоторых дополнительных функций. EvPlus – серьезный 
сигнализатор поклевки для серьезных рыболовов по доступной цене.

На всю продукцию Delkim распространяется наша легендарная всепогодная 2 годичная гарантия

Delkim Tx Plus микро передатчик - специально 
разработан, чтобы быть постоянно на связи с 
Delkim Standard или Ev Plus. При использовании 
Rx Plus Pro мини ресивера, Tx Plus Micro создает 
законченную беспроводную систему.

Tx Plus
Микро передатчик

 	 Оснащен встроенным FM передатчиком
	 Работает без батареи 
  	Звуковой/визуальный повтор сигналов
	 Выход для крепления NiteLite
 	 Удлиненное крепление из нержавеющей стали
	 Программируется со всеми сигнализаторами 

поклевки Delkim Plus
 	 Работает только с Rx Plus Pro мини ресивером.

®

 	Запатентованный датчик вибрации*
	 Один диапазон чувствительности
 	Клавиша вкл/выкл
	 Удобные большие регуляторы
 	Высокий уровень громкости и 

широкий диапазон действия
	 Двойные, яркие светодиоды

 	Цвет светодиодов
	 Постоянная ночная подсветка
 	Выход для крепления NiteLite
	 Аудио выход
 	Срок службы батареи не менее года



NiteLite® Pro
Подвесной индикатор 
поклевки

D-Stak™
Дополнительная 
Огрузка

DuoCarb™
Держатель с поворотным механизмом

	 Создан из углепластика – прочный, легкий  
и просто регулируется.

	 Уникальное без винтовое крепление 
«светлячка» по всей длине – от 120 до 200мм

	 Специальный механизм быстрого 
расцепления при использовании с 
сигнализаторами Delkim NiteLite Pro и Delkim.

	 Универсальный адаптер. Подходит для 
NiteLite ( и для большинства подвесных 
сигнализаторов других производителей)

Delkim DuoCarb – запатентованный 
инновационный продукт, созданный для 
крепления NiteLite к любому сигнализатору. 
Обеспечивает надежное крепление при 
любых погодных условиях.

	 Запатентованный инновационный продукт 
– дает дополнительную устойчивость 
сигнализатору в ветреную погоду и позволяет 
избежать «повреждение бобины»

Универсальный 
адаптер

Уникальное 
без винтовое 

крепление

На всю продукцию Delkim распространяется наша легендарная всепогодная 2 годичная гарантия

	 Запатентованная встроенная магнитная шаровидная клипса.  
Не перекручивается, с автоматической регулировкой

	 Плавный выпуск лески при поклевке. Без рывков и затягивания.

	 Возможность дополнительной огрузки – одновременное 
использование 2х грузил до 14гр (винтовая резьба 2ВА). Грузила в 
комплект не входят.

	 Запатентованное крепление c помощью шнура Black CatFlex, 
который по структуре строения практически не отличим от цепи.

	 Прозрачный корпус со встроенным светодиодом. Визуальный 
сигнал, блокировка, ночная подсветка. 

	 Используется без батареи. 

	 6 цветов светодиодов.

	 Оснащены механизмом быстрого расцепления.
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Запатентованная 
встроенная магнитная 
шаровидная клипса

Delkim NiteLite Pro – совмещает в себе 
подвесной «светлячок», клипсу для лески и 
индикатор поклевки. Встроенный светодиод 
выполняет функции сигнализаторов поклевки 
Delkim: визуальный сигнал, блокировка, ночная 
подсветка и все это БЕЗ ПОМОЩИ БАТАРЕЙКИ. 
Отличается надежным и прочным креплением.

Дополнительная 
огрузка

NEW 2012

Специальный механизм 
быстрого расцепления

D-Stak грузила могут быть использованы 
с любым подвесным индикатором NiteLite 
по вашему желанию в зависимости от 
условий ловли. Их специальная форма 
позволяет крепить их один над другим, 
чтобы варьировать вес.

D- Stak грузила оснащены винтовой 
резьбой 2ВА, что дает возможность 
использовать их с устройствами другим 
производителей при необходимости.

®
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Delkim D-Lok – новая революционная система быстрого расцепления*, 
которая может быть использована с любым продуктом Delkim. Механизм 
обеспечивает надежное крепление к любому держателю для удилищ, 
стойке или штырю, без использования винтов. Delkim D-Lok поставляется в 
полном комплекте с упором и держателем. Упор D-Lok можно приобрести 
отдельно, если вы намериваетесь использовать стойку для нескольких 
удилищ, нескольких штырей или держателей для удилищ.

Delkim Safe-D стержни крепления из углепластика – абсолютно новая 
разработка в безупречном дизайне. Специально созданы для крепления ко 
всем когда-либо созданным сигнализаторам поклевки Delkim.

D-Lok™
Специальный механизм 
быстрого расцепления

Safe-D™
Стержни крепления из углепластика

	 Специальный механизм быстрого 
расцепления Delkim*

	 Удобная защелка-предохранитель в одно 
нажатие ‘push n’Lock’

	 Очень простой механизм крепления
	 Специальный винт крепления из 
нержавеющей стали

	 Возможность использования с любыми 
моделями Delkim

	 Возможность крепления к держателю 
DuoCarb

	 Упор D-Lok можно приобрести отдельно

*Патент в разработке
Delkim D-Lok – механизм быстрого расцепления не 
совместим с моделями Delkim, которые оснащены 
микропередатчиками Tx2000 и Tx-Plus.

	 Изготовлены из углепластика. Полая конструкция. Оснащены 
наконечниками из нержавеющей стали и полозками из пластика.

	 Крепления для стержней встроены в специально созданную сменную 
панель из твердого пластика на задней крышке устройства.

	 Крепления могут оставаться на крышке сигнализатора постоянно. Это не 
помешает надеть жесткий чехол на сигнализатор.

	 Вы можете использовать левый и правый стержни крепления 
индивидуально, в зависимости от условий ловли.

	 Нет необходимости использовать дополнительные крепления, тем самым 
вы оставляете основание сигнализатора свободным.

*Патент в разработке

На всю продукцию Delkim распространяется наша легендарная всепогодная 2 годичная гарантия

®

Упор

Держатель.

Шаг 3Шаг 2Шаг 1

Шаг 2Шаг 1 Шаг 3
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Набор IDENTIKIT
В набор IDENTIKIT входят запасные лейблы 
Delkim выполненные в виде различных 
национальных флагов. Их можно легко 
наклеить на любые устройства Delkim. 
Также в набор входит ремень крепления 
с логотипом Delkim. Ремень подходит 
для любого ресивера Delkim и дает 
возможность повесить его на шею. 
Приятным дополнением набора является 
карманный фонарик с белым светодиодом, 
а также рекламный стикер Delkim.
В набор входит:

Одежда и прочее
	 Футболки поло. Черные и оливковые.  
Размер M/L/XL/XXL.

	 Бейсболки. Черный. Один размер.

	 Флисовые шапки. Черный. Один размер.

Полотенце для рук Delkim 
	 Размер 60см х 30см. 

Аксессуары
	 Жесткие разноцветные чехлы.
	 Шесть цветов.
	 Подходят для всех моделей сигнализаторов. 

	 Жесткий чехол. Подходит всех моделей 
сигнализаторов Delkim.    

	 Прозрачный чехол для ресивера

®

NEW 2012

Delkim Термо кружка из  
нержавеющей стали. 

	 Герметичная крышка позволит вашим 
напиткам оставаться горячими более долгий 
период времени.

	 Большая вместимость (300 мл). 
Нескользящее основание. 

3/8 болт и гайка крепления из нержавеющей стали.

NEW 2012

NEW 2012

	 5 запасных лейблов Delkim в виде национальных флагов
	 Широкий выбор флагов
	 Ремень крепления Delkim
	 Ремень подходит для любого ресивера Delkim
	 Карманный фонарик Delkim c белым светодиодом
	 Дополнительные батарейки для фонарика
	 Крепление фонарика с помощью карабина
	 Рекламный стикер Delkim.
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For detailed information on all of our	
products, including a list of stockists 	
visit our website or contact us direct.
Korda Europe bv	
PO Box 1148
6460 BC Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 5470880
Fax: +31 45 5470889

Black Box  
- чемоданчик для хранения
Delkim ‘Black Box’ – специально разработанный чемоданчик для 
переноски и хранения продуктов Delkim. Идеально подходит для всех, 
кто использует систему быстрого расцепления D-Lok. Более того, это 
отличная возможность хранить ваши сигнализаторы в надежном и 
защищенном месте. Предназначен для хранения 4 сигнализаторов и 
одного ресивера, а также для аксессуаров в большом сетчатом кармане 
на застежке «молнии». Вся продукция Delkim может хранится как в 
защитном чемодане, так и без него.


